
Groupe 

dimensionnel 

BCI

Nº de pièce Volts

Puissance de 

démarrage 

nautique à 32 °F

Capacité de 

réserve en 

minutes à 25 A

Capacité Ah 

(20 heures)

Longueur 

(po)

Largeur 

(po)

Hauteur 

(po)

Poids 

(lb)
Type de borne

24 010-2493 12 550 90 -- 10 3/4 6 3/4 9 3/8 37 M (3/8P 5/16N)

24 010-2495 12 800 130 -- 10 3/4 6 3/4 9 3/8 45 M (3/8P 5/16N)

24 010-2499 12 550 120 65 10 3/4 6 3/4 9 3/8 43.50 M (3/8P 5/16N)

27 010-2799 12 650 150 80 12 1/2 6 3/4 9 3/8 51 M (3/8P 5/16N)

31 010-3199 12 650 185 105 13 6 3/4 9 1/2 60 M (3/8P 5/16N)

4D 010-3028 12 1050 290 135 20 3/4 8 1/2 10 1/8 97 WNT2

8D 010-3029 12 1400 430 185 20 3/4 11 10 130 WNT2

24 010-2498 12 525 135 79 10-7/8 6-3/4 9-7/8 53 M (3/8P 5/16N)

31 010-3190 12 800 200 105 13 6 3/4 9 3/8 69 M (3/8P 5/16N)

24 010-2496 12 840 160 75 10 7/8 6 3/4 8 3/4 58 M (3/8)

27 010-2796 12 930 195 90 12 4/9 6 3/4 8 3/4 76 M (3/8)

31 010-3196 12 1150 220 101 13 6 3/4 9 4/5 76 M (3/8)
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Batteries pour bateau / VR

Batteries de démarrage MotoMaster Nautilus (à électrolyte liquide)

Batteries de démarrage et de décharge profonde à utilisation double MotoMaster Nautilus 

(à électrolyte liquide)

Batteries MotoMaster Nautilus Ultra XD (AGM à haut rendement)

Batteries MotoMaster Nautilus Ultra (AGM)

Batteries de décharge profonde MotoMaster Nautilus (à électrolyte liquide)

Les caractéristiques d’articles peuvent être modifiées.


